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3D-WeiRlicht-Scansystem

3D-Materialprifung und Reverse-Engineering

Genauigkeit in jeder Dimension




Opti-Scan3D

Opti-Scan 3D ist das weltweit erste 3D-Inspektionssystem, mit dem Oberflachen und Kanten in 3D gemessen
werden konnen.

Dieses beriihrungslose WeilSlicht-Scansystem verwendet eine Hochgeschwindigkeitskamera mit hoher Auflosung und
einen LED-DLP-Projektor, um die Oberflachen eines Objekts zu scannen.

Lichtmuster werden vom Projektor auf das Teil gestrahlt. Diese Muster werden von der Kamera aufgezeichnet und
zum Erzeugen einer 3D-Punktwolke der gescannten Oberfliche verwendet.

Der Opti-Scan 3D gibt die Punktwolken mit ultrahoher Auflasung in verschiedene Dateitypen aus, die in praktisch
jedern 3D-Inspektions-oder Reverse-Engineering-Softwarepaket verwendet werden konnen.

Opti-Scan 3D kann als eigenstandiges System verwendet oder zu vorhandenen Planar-Systemen hinzugefugt werden,
um Planar in ein vollstandiges 2D-und 30-Messsystemn zu verwandeln.

3D-UBERPRUFUNG UND REVERSE-ENGINEERING

Die Scans werden durch Projektion von Lichtmustern auf das Teil erzeugt. Die Lichtmuster werden von der
Kamera aufgenommen und unsere innovative Software analysiert dann die Daten, um eine 3D-Punktwolke der

gescannten Oberflache zu erstellen. Jeder Scan kann bis zu 40 Millionen Kantenmessungen und 20 Millionen
Oberflachenmessungen enthalten. Jeder Teilbereich, den die Kamera sieht, kann gemessen werden.

Die Punktwolkendaten konnen als verschiedene Dateitypen ausgegeben werden, welche in praktisch jedem
3D-Inspektions-oder Reverse-Engineering-Softwarepaket verwendet werden konnen. Auf diese Weise kann der
Benutzer:

Die Messungen mit dem nominalen CAD-Modell vergleichen und eine farbcodierte Abweichungskarte der Fehler
in 3D erstellen

Die GroBe von 2D-oder 3D-Positionen der Zusatze wie Locher, Schlitze oder Zylindern messen und mit den CAD-
Nominalen vergleichen

Biegewinkel in Blechteilen und Langen von Falzlaschen usw. messen
Querschnitte des Teils erstellen und analysieren

Form- und Lagetoleranzen analysieren

Kundenspezifische Priifberichte erstellen

Reverse-Engineering von Freiformflachen und geometrischen Elementen aus den Punktwolkendaten zuriick in
eine Vielzahl von nativen CAD-Formaten durchfuhren.

SOFTWARE-KOMPATIBILITAT

Opti-Scan 3D ist softwareneutral. Es gibt eine Vielziehl
von universell kompatiblen Dateiformaten aus, die
von allen 3D-Inspektions-oder Reverse-Engineering-
Sofwarepaketen verwendet werden konnen, wie z.B.:

* Geomagic Control X
s  Polyworks
*  GOM Inspect

*  Splidworks Scan to 3D




SPEZIALISTEN FUR KANTENMESSUNG

InspecVision ist Ihr Spezialist fur Kantenmessung und besitzt

das Patent fir die Kantenmessung mit Hintergrundbeleuchtung.
Andere 3D-Scansysteme konnen zwar Oberflachen scannen,
aber die Kanten nicht effectiv messen. Dadurch kénnen sie keine
Teile wie z.B. Blechteile messen, deren Form eher durch ihre
Kanten als durch ihre Oberfliche bestimmt wird.

AUTOMATISIERUNG ALS STANDARD

Mit dem Opti-S 3D kann ein Teil per Knopfdruck oder durch Scannen eines Barcodes vermessen und uberprift
werden. Innerhalb von 3-4 Minuten kann das System automatisch:

Barcodes in CAD Speicherorte konvertieren

Scans aus verschiedenen Blickwinkeln aufnehmen

Die Scans als Punktewolken ausgeben

Die Punktewolken am CAD Model ausrichten

Eine farbliche Abweichungskarte erstellen und drucken

Einen Priifbericht mit Form-und Lagetoleranzen sowie kundenspezifischen Kritikpunken erstellen und drucken

MOBILE GROSSFLACHENMESSUNG

Dank des praktischen Stativs, kann Opti-Scan 3D auch als mobiler 3D-Scanner
verwendet werden.

GroRe Objekte konnen durch Anbringung von Markern an der Oberflache oder
einem Messbereich gemessen werden. Die Marker fiigen die einzelnen Scans
automatisch zusammen und ermoglichen so das Messen von nahezu jeder
Objektgrofe.




WARUM OPTI-SCAN 3D?

e Automatisierte Prifung mit nur einem Klick .

*  WeiBlicht-Scan-Technologie

+ 3D-Oberflachen- und Kantenmessungen - das weltweit
einzige System, das Kanten in 3D messen kann

s 20MP Kamera - Vergleichssysteme haben 5MP oder

weniger .
e Texturen-Mapping - Erstellt eine Punktwolke mit .

vollstandiger Textur Zuordnung in Farbe

InspecVision Ltd

10 Trench Road, Mallusk
Co. Antrim, BT36 4TY
Northern Ireland

Geschwindigkeit - Scannt Objekte mit einer
Geschwindigkeit von ca. 250.000 Messungen pro
Sekunde

Zertifizierte Genauigkeit
Entwickelt fur die Produktion
Machrustbar-Mit Planar 2D verwendbar

Breites Spektrum an Scanformaten und Genauighkeiten
verflghar

WAS UNSERE KUNDEN SAGEN....

Wir machten sehr gute Erfahrungen

sowohl mit dem Gerat als auch mit dem
Kundenservice bei InspecVision. Es war ein
Gesprachsthema bei Shop-Touren und Kunden
waren sehr beeindruckt.”

Meredith Barnes, Marketing Manager,

US Metal Crafters

.Der Opti-Scan bietet ein gutes Preis-
Leistungs-Verhaltnis und ist sehr schnell in der
Lage, Abmessungsqualitat eines Bauteils zu
uberprufen.”

Thomas Duell, Measurement Engineer

Auto Heinen (Scherer Group)

Telephone: +44 (0) 2890 844012
Email: sales@inspecvision.com
Web: www.inspecvision.com



